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Sistema de Anestesiay
Vacunacion por Inmersion

Caracteristicas

B El vacunador por inmersién de FishFarmFeeder
revoluciona el proceso de inmunizacion en la
acuicultura, garantizando una proteccion eficaz
y constante para los peces.

[ Capacidad de 50 litros para solucién vacunal
estdndar (ampliable a 150 litros con un kit opcional).

Tiempo de vacunacioén configurable de 33
a 85 segundos, ajustable por el operador.
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Alimentado por una bomba de agua, el vacunador
funciona con caudales variables de hasta 15 m3/h.

Puede equiparse con oxigenacién de la solucién vacunal.
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Conectable a una bomba de agua de 2,5 pulgadas.
Adaptable a una bomba de 4 pulgadas.
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También puede utilizarse para bafios
anestésicos u otros tratamientos.

Bajo consumo energético (0,55 kW).
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Requiere un flujo externo adicional de agua
limpia de aproximadamente 1-1,5 m*/h
para el movimiento de los peces.
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Capacidad del vacunador: de 1000 a 1500 kg/dia, con
un peso corporal promedio aproximado de 2 g.

Procedimiento de vacunacion

O  Los dlevines se deshidratan
suavemente mediante un proceso
automatizado y controlado por
tiempo antes de entrar en el bafo
de vacunacion.

O  El operador puede ajustar y modificar r—
facilmente el tiempo de vacunacion en
cualquier momento.

O  Eltanque de vacunacion tiene un
volumen de 50 litros y se puede ampliar
a 150 litros con el kit opcional.

O  Equipado con un contador de ciclos.

2 Catdlogo del Vacunador por Inmersién
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Beneficios

B Facilidad de uso B Automatizacion y precision

El vacunador cuenta con ruedas para facilitar
su desplazamiento dentro de la piscifactoria.

Mediante el kit de patas opcional, la altura de
trabajo del vacunador se adapta fécilmente
a cualquier altura de pared del tanque de
recepcion, hasta 1,30 m.

El vacunador estd disefiado para conectarse
directamente a una bomba de peces.

Gracias a su sistema automatizado, la
vacunadora controla con precision el
tiempo de inmersién y la dosificacién de
la vacuna, evitando errores manuales 'y
garantizando una inmunizacién eficaz.
La automatizacion del proceso también
reduce el estrés en los peces, mejorando
su bienestar y asegurando una mejor
absorcién de la vacuna.

B Ahorro de mano de obra B Puesta en marcha
Durante todo el proceso de Muy fdcil y no requerird asistencia
vacunacioén, el operario estd bajo especifica. Sin embargo, FFF estd
el control de un Unico encargado, dispuesta a ayudar a cualquier
mientras que en las incubadoras la usuario nuevo si es necesario.

vacunacién suele requerir un equipo
de 5 o 6 personas para alcanzar el
mismo ritmo de vacunacion.

3 Catdlogo del Vacunador por Inmersion

B Construccion robusta

La vacunadora estd fabricada
con materiales y equipos
cuidadosamente seleccionados.
Es resistente al agua de mary
altamente fiable.
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